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Super Glue 140 TDS 

WIKO Super Glue UNIVERSAL  nu  lipeste doar plastic, cauciuc si metal, dar, de asemenea, 
materiale cum ar fi hârtie, piele, ceramică, etc. WIKO Super Glue UNIVERSAL este adecvat 
pentru lipiri rapide, curate și practic invizibile. 
 
Recipiente:                       Nr. Art: 
10g sticla                          SG140.F10 
20g sticla                          SG140.F20 
50g sticla                          SG140.F50 
500g sticla                        SG140.F500 
 

Proprietăți fizice (în stare lichidă) 
 
Caracterizare chimică:     etil cianoacrilat monomer 
Culoare:                              Clar/incolor 
Punct de aprindere:         > 81C 
Densitate:                           1,06 g/cm³  
Vâscozitate:                       80 - 120 MPa · s 
(Brookfield) la 25 ° C 
 

Proprietăți polimer 
 
Culoare:                              Clar/incolor 
Punct de înmuiere:          130 ° C 
Duritate (Rockwell):         M58 
Intarire completa:               24 ore 
Solubilitate:                       DMF, acetonitril, acetonă 
 

Interval temperaturi de utilizare 
 
Interval  temperaturi de utilizare:       -40 ° C până la +85 ° C 
 

Intarire 
 
EPDM:                          15 secunde 
Neopren:                     15 secunde 
Nitril:                            15 secunde 
Lemn de Balsa:           20 secunde 
ABS:                               7 - 10 secunde 
Policarbonat:             30 - 40 secunde 
Oțel:                            30 - 40 secunde 
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Rezistenta la forfecare 
 
Oțel:                  > 15N / mm² 
Aluminiu:          > 10 N / mm² 
Nitril cauciuc:   > 10 N / mm² 
Policarbonat:   > 6 N / mm² 
ABS:                   6-10 N / mm² 

 
Rezistență la tracțiune 
 
EPDM:                > 2,5 N / mm² 
Neopren:           > 5 N / mm² 
Nitril cauciuc:   > 5 N / mm² 
Oțel:                   > 18 N / mm² 
 

 
Depozitare 
 
Modalitate ideală de stocare (la loc întunecat și uscat)   + 10 ° C până la + 22 ° C termenul 
de valabilitate a unui recipient nedeschis este de cel puțin 6 luni. 
Produsul trebuie să fie protejat de lumina directă a soarelui sau de surse de căldură și 
umiditate. 
Înainte de prelucrare a produsului nedeschise trebuie aduse la temperatura camerei, în 
scopul de a optimiza puterea adezivului  și pentru a proteja împotriva pătrunderii umidității. 
 
 

 

 

 

 


